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DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE 
N° CPR-IT CUG.FC.2 

 
1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: 

RHEOFILL 
2. Usi previsti: 

Filler utilizzato come carica minerale per completamento della curva granulometrica nella produzione di 
miscele bituminose 

3. Fabbricante: 
CUGINI SPA - Via Vittoria, 30 – 24027 Nembro (BG) – Italia 

4. Sistemi di VVCP: 
Sistema 2+ 

5. Norma armonizzata: 
Numero di riferimento della norma armonizzata EN 13043:2004 
Organismi notificati: 
Organismo di certificazione ed ispezione ICMQ SpA, numero di identificazione 1305. 
Ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione di fabbrica N. 1305-CPD-0160. 

6. Prestazioni dichiarate: 
 

Caratteristiche essenziali Prestazioni Specifica tecnica armonizzata 
Finezza e dimensione particelle  

EN 13043 

Passante percentuale  0,063 mm 78-88% 
Passante percentuale 0,125 mm 90-98% 
Passante percentuale  2,000 mm 100% 
Superficie specifica Blaine 7100-8500 cm2/g 
Massa volumica dei granuli  2,75±0,03 Mg/m3 
Porosità del filler compatto secco (Rigden) V28/38 
Anello e palla  ΔR&B 8/16 
Numero di Bitume BN28 
Solubilità  in acqua WS10 
Sensibilità all'acqua Non sensibile 
Indice MB  MBF10 
Rilascio di sostanze pericolose Nessuna 

 
La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all’insieme delle prestazioni dichiarate. La presente 
dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità 
del fabbricante sopra identificato. 
 

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: 

Luca Garancini 

 

 

 

In Nembro, addì 30 gennaio 2024 
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CUGINI S.p.A 

Via Vittoria, 30 - 24027 NEMBRO (BG) - ITALIA 

1305-CPR-0160 
CPR-IT CUG.FC.2 

EN 13043:2004 

RHEOFILL 
Filler utilizzato come carica minerale per completamento della curva 

granulometrica nella produzione di miscele bituminose 

Finezza e dimensione particelle  
 

 Passante percentuale 0,063 mm  78-88% 
 Passante percentuale 0,125 mm  90-98% 
 Passante percentuale 2,000 mm  100% 
 Superficie specifica Blaine  7100-8500 cm2/g 
Massa volumica dei granuli   2,75±0,03 Mg/m3 
Proprietà di inspessimento   

 Porosità del filler compatto secco (Rigden)  V28/38 
 Anello e palla   ΔR&B 8/16 
 Numero di Bitume  BN28 
Solubilità e reattività all'acqua   

 Solubilità  in acqua  WS10 
 Sensibilità all'acqua  Non sensibile 
Pulizia   

 Indice MB   MBF10 
Rilascio di sostanze pericolose  Nessuna 

 

 


